	R-SERVICE
	DOBÓR ZACZEPU HOLOWNICZEGO
	DATA ZAPYTANIA:


	OSOBA KONTAKTOWA:


	KONTAKT:

tel:

e-mail:


DOBÓR ZACZEPU HOLOWNICZEGO:

	Jeżeli znają Państwo Producenta i model uszkodzonego zaczepu proszę te dane podać poniżej:


Producent:..................................

Model:..................................

	Jeżeli nie znają Państwo producenta i modelu lub pojazd wcześniej nie miał zamontowanego zaczepu holowniczego to proszę wypełnić ankietę poniżej:


1. Maksymalna dopuszczalna waga pojazdu z załadunkiem (DMC) w tonach - ….................

2. Maksymalna dopuszczalna waga przyczepy z załadunkiem (DMC) w tonach - ….................

3. Ucho dyszla na sworzeń:

 40mm
 50mm

4. Rozstaw śrub na belce montażowej:
 120x55mm

 140x80mm

 160x100mm

5. Rodzaj przyczepy:

 Przyczepa z obrotnicą

 Przyczepa centralnoosiowa (tzw. Tandem)




 zawieszenie pneumatyczne
 inne zawieszenie


Teoretyczna długość dyszla (m) - ….................


Długość powierzchni ładunkowej przyczepy (m) - ….................


Suma wszystkich nacisków osiowych przyczepy z pełnym obciążeniem (m) - ….................

	UWAGI:


	UWAGI R-SERVICE:


Forma płatności, termin realizacji zamówienia odbywa się wg zasad współpracy oraz po uzgodnieniach z pracownikiem biura firmy R-SERVICE
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