43-300 Bieleko-Biata

ul. Niemoewicza 2b
tel.ffax: (033 B14-84-95
(033 496-565-09

(033 497-80-88

tel.kom. +48 B02-246 839
+48 B02-780D-786

P4 servicE

e-mail: biuro@r-service.pl

R-SERVICE | DOBOR ZACZEPU HOLOWNICZEGO DATA ZAPYTANIA:

OSOBA KONTAKTOWA: KONTAKT:
tel:
e-mail:

DOBOR ZACZEPU HOLOWNICZEGO:

Jezeli znaja Panstwo Producenta i model uszkodzonego zaczepu proszg te dane poda¢ ponize;j:

Jezeli nie znaja Panstwo producenta i modelu lub pojazd wcze$niej nie mial zamontowanego zaczepu
holowniczego to prosz¢ wypethic ankietg ponize;j:

1. Maksymalna dopuszczalna waga pojazdu z zatadunkiem (DMC) w tonach - ...................
2. Maksymalna dopuszczalna waga przyczepy z zatadunkiem (DMC) w tonach - ...................
3. Ucho dyszla na sworzen: 1 40mm [ 50mm
4. Rozstaw $rub na belce montazowe;j: [ 120x55mm I 140x80mm [ 160x100mm
5. Rodzaj przyczepy:
1 Przyczepa z obrotnica
L] Przyczepa centralnoosiowa (tzw. Tandem)
0] zawieszenie pneumatyczne 0 inne zawieszenie
®©Teoretyczna dtugos¢ dyszla (m) - ..o
®©Dhugo$¢ powierzchni tadunkowej przyczepy (m) - ......ccoeeuvenee.

®Suma wszystkich naciskow osiowych przyczepy z pelnym obciazeniem (m) - ........cccceueeee.

UWAGI:

UWAGI R-SERVICE:

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

“, termin realizacji zamowienia odbywa si¢ wg zasad wspoétpracy oraz po uzgodnieniach

GKN Driveline z pracownikiem biura firmy R-SERVICE




